Ekstra funktion 


Vinkelindstilling 0? til 489. 
Vinkelbegrænsning til max. 
22,5? er muligt. 


Dybdearretering for skift af klin- 
ges 


Betjeningskomfort 


sl 


Synlig kabeltilslutning. Store og let betjente knapper. 


Tekniske data: 


Optaget effekt: 1.300 W 
Omdr.: 2.000 - 5.200 min” 
Klinge 165 mm 
Hul: 20 mm 
Snitdybde: 0=… 56 mm 
45? 39 mm 
48? 37 mm 
Vægt uden klinge: 4,3 kg 
Tilbehør 
m—m—m— Føringsskinne 1.400 mm 
3.000 mm 
Samlebeslag 
27 
F i FF Skruetvinger, par 
2 
»$— Vinkelmåler 
Parallelanslag 
Klinge 165/20 mmø 56 Tænder Alu 
Klinge 165/20 mmø 48 Tænder  Corean 
Klinge 165/20 mmø 10 Tænder Træ 
Klinge 165/20 mmø 28 Tænder Træ 
Klinge 165/20 mmø 48 Tænder Træ 


Din Makita forhandler: 


eg 


= 


Blødt greb 


Nyt skinnesystem 


Den nyudviklede føringsskinne 
med specielle  glidestriber 
muliggør let løb og flydende 
skærebevægelse. 


Føringskinnen kan o 
des til save fra de fles 
producenter. 

(Medfølger ikke) . 


Art.-Nr.: 
Art.-Nr.: 
Art.-Nr.: 


194368-5 
194367-7 
P-20177 


Art.-Nr.: 194385-5 


Art.-Nr.: 194433-0 


Art.-Nr.: 165447-6 


Art.-Nr.: 
Art.-Nr.: 
Art.-Nr.: 
Art.-Nr.: 
Art.-Nr.: 


B-07440 
B-10344 
B-02917 
B-07434 
B-07353 


UILOKLEG 


Makita Elværktøj Danmark 
Erhvervsbyvej 14 - 8700 Horsens 
Telefon 7625 4400 - Fax. 7625 4401 
makita&makita.dk - www.makita.dk 


Skridsikre greb 


Kraftfuld 1.300 W motor 


Overlastsikring 


Blød opstart 
Konstant elektronik 
Føringsskinne med glidestriber 


Snitdybdebegrænser for 
rene snit 


Simpelt klingeskift 


Land, beskyttelseskappe og 
gearhus af magnesium 


Mekanisk bremse 


Præcision med 
dybdegang 


Dyksav Nøjagtige vinkelsnit 


Med dyksav SP6000 bliver Makita's saveprogram Optimal konstruktion for præci- 
se vinkelsnit. Snitaksen bliver 
endnu mere komplet - SP6000 er en dyksav der lever ved alle vinkelindstillinger på 
nøjagtig samme position på 
op til de højeste krav. Mange funktioner, tekniske maskinen. 


finesser og betjeningskomfort gør det nu muligt at 


opnå et meget præcist resultat. 


Indstilleligt omdrejningsantal 


Enkel regulering. Med en dreje- 
kontakt er det muligt at regulere 
omdrejningsantallet, så det til- 
passes opgaven. 


Kip-sikring ved vinkelsnit 


dyksav mg, 

Lille løftestang - praktisk HUN 

virkning. DD 
Å (1 


Na 


Da KN 
Øg 'ASG 
0 vinket skærf 


En føring i skinnen 
forhindrer at saven vælter 
ved vinkelsnit. 


Forvalg 


A Vinkelforvalg på 
0?- 48? eller 0?- 45 snit 
B Vinkelsnitforvalg på -1? E 
Bagudsnitfunktion med E 
E 
E 
AW 
Ye) 
N 


automatisk retur til 
udgangsposition. 


Rene snit 
Snit 1 


Mulig lystæt snit ved hjælp af 
bagudrettet snitfunktion. Der 
kan indstilles via hurtigvalg. 


Renere arbejde. SP6000 har Snit 1 
dybdeanslag for renere og Begrænsning af snittet på 
gratfri snit. 2 - 3 mm. 


ec: Snit 2 

Snit til kant Det andet savegennemløb 
giver fuld savedybde. 

Det kompakte design muliggør 
snit til kant. Afstanden fra yder- 
kanten af beskyttelseskappen til 
klingen er kun 18 mm. 


